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Tema
N. documento / revisione
1. Specifiche locali della stazione di rifornimento
EX0101 / 01
· Descrizione edificio, area di rifornimento, installazioni tecniche di rifornimento
· Persone e organizzazione responsabili, proprietario della stazione di rifornimento
2. Descrizione del posto di lavoro, dei processi e delle attività
EX0201 / 01
· Descrizione di tutti i processi rilevanti per la protezione contro le esplosioni
3. Suddivisione in zone
EX0301 / 01
· Definizione delle zone Ex, piano delle zone Ex 

4. Dati sulle sostanze
EX0401 / 01
· Schede di dati di sicurezza
· Benzina, diesel, gas naturale, altre sostanze
5. Provvedimenti tecnici
EX0501 / 01
· Provvedimenti atti ad evitare o limitare la formazione di un’atmosfera esplosiva 

· Provvedimenti atti ad evitare fonti d’innesco
· Misure costruttive di protezione da esplosioni
· Provvedimenti tecnici in caso di guasti ed emergenze
6. Provvedimenti organizzativi
EX0601 / 01
· Equipaggiamento personale di protezione
· Informazione e addestramento, istruzioni operative, autorizzazioni al lavoro (p. es lavori a caldo)
· Procedura in caso d’emergenza
7. Dichiarazioni di conformità e istruzioni per l’uso
EX0701 / 01
 per attrezzature di lavoro e d’esercizio
· Elenco delle attrezzature di lavoro e d’esercizio esistenti con certificati d’idoneità
8. Collaudi e controlli
EX0801 / 01
· Collaudo nuovo impianto, verifiche ricorrenti, controlli propri
9. Documenti covigenti
EX0901 / 01
· Elenco dei documenti covigenti e di riferimento
10. Altri documenti

· Documenti della stazione
1. Introduzione
1.1
Scopo della prevenzione e protezione contro le esplosioni
Lo scopo principale della prevenzione e protezione contro le esplosioni è la protezione della vita e della salute dei lavoratori e dei clienti dai pericoli di un’esplosione.

Sono esposti ai rischi d’esplosione tutti gli ambienti in cui vengono depositati, manipolati o trasbordati gas, vapori o polveri infiammabili.

Il datore di lavoro (gestore della stazione di rifornimento) è responsabile dell’adozione di tutti i provvedimenti necessari ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni.

1.2
Ciò che il gestore della stazione di rifornimento deve sapere
Le prescrizioni concernenti la prevenzione e protezione contro le esplosioni si basano sulle direttive europee ATEX 95 e 137.

La SUVA ha applicato e concretizzato queste direttive per la Svizzera nel promemoria 02153-i “Prevenzione e protezione contro le esplosioni – principi generali, prescrizioni minime, zone“.

Per i fabbricanti di componenti antideflagranti, è rilevante l’ATEX 95. Questa direttiva UE è valida anche in Svizzera ed è stata recepita nell’OASAE. In questa ordinanza sono disciplinati i requisiti di componenti (apparecchi e sistemi di protezione) per l’impiego in zone Ex nonché la procedura di controllo e valutazione della conformità.

L’ATEX 137 disciplina la protezione dei lavoratori e definisce i compiti e gli obblighi dei datori di lavoro, risp. dei gestori di impianti. Questa direttiva si applica a impianti vecchi e nuovi.

Come novità, devono essere riassunti assieme in un documento sia la valutazione del posto di lavoro (sostanze, rischi, zone, provvedimenti) sia le attrezzature di lavoro (conformità in corrispondenza alle zone).
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1.3
Quali provvedimenti deve adottare il gestore della stazione di rifornimento
Rispetto al passato, gli obblighi del datore di lavoro sono specificati con maggiore precisione. In breve, si tratta dei seguenti oneri:

· determinare i rischi d’esplosione nell’azienda e valutare i rischi;
· suddividere in zone Ex le aree di lavoro (le zone, segnatamente per le polveri, sono state ridefinite);
· scegliere, rispettivamente sottoporre a valutazione della conformità le attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, sistemi di protezione) esistenti o da acquistare in corrispondenza alle zone stabilite;
· adottare provvedimenti specifici (organizzativi e tecnici) contro i pericoli d’esplosione;
· prevedere misure di coordinamento laddove diversi lavoratori operano nella stessa area di lavoro;
· registrare i risultati dell’analisi e i provvedimenti nel “Documento sulla protezione contro le esplosioni;
· documentare ogni modifica organizzativa o dell’esercizio concernente il Documento sulla protezione contro le esplosioni.

Il presente documento standard sulla protezione contro le esplosioni è inteso come aiuto al gestore della stazione di rifornimento per l’attuazione dell’ATEX 137 in riferimento alla sua situazione specifica sul posto.
Possono essere utilizzati sia i “documenti standard” nel seguito sia documenti già esistenti del gestore.

I “documenti standard” non sono da ritenere esaustivi.
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