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1. Mesures visant à prévenir ou limiter la formation d’une atmosphère explosible
	· La station-service et les dispositifs techniques sont conçus de façon à prévenir ou limiter la formation d’une atmosphère explosible 

(Justificatif de l’exploitant / du bâtisseur, autorisation d’exploitation, documents d’inspection, etc.)

	Oui     
	Non    

	· Citernes à double paroi, détection des fuites 
	Oui     
	Non    

	· Conduites de carburant à double paroi, détection des fuites
	Oui     
	Non    

	· Absence de liaisons ouvertes avec des caves
	Oui     
	Non    

	· Absence de liaisons ouvertes avec des «espaces morts»
	Oui     
	Non    

	· Impossibilité que les émanations de vapeurs se rassemblent
	Oui     
	Non    

	· Ventilation des stations-service souterraines
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    


2. Mesures visant à éviter les sources d’étincelles
	· Outils de travail et d’exploitation conformes à l’ordonnance 734.6 sur les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible (OSPEX). Voir liste EX0701.
	Oui     
	Non    

	· Foudre:      
	Oui     
	Non    

	· Suppression des courants électriques de compensation dangereux:      
	Oui     
	Non    

	· Charge électrostatique:      
	Oui     
	Non    

	· Surfaces chaudes:      
	Oui     
	Non    

	· Flammes ouvertes et gaz chauds:      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	· Les sources d’étincelles sont-elles toutes éliminées dans les zones Ex, conformément au plan de zones Ex?
	Oui     
	Non    


3. Mesures de protection constructives contre les explosions
Mesures de découplage des tuyauteries et des citernes entre elles et par rapport à l’atmosphère:
	· Anti-retour de flamme à la sortie des conduites de ventilation des citernes
	Oui     
	Non    

	· Anti-retour de flamme dans les flexibles de gaz  
	Oui     
	Non    

	· Anti-retour de flamme dans les conduites de récupération des vapeurs sous les colonnes de distribution
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    


(Si les anti-retour de flamme ne sont pas installés, il faut prévoir une note à ce sujet sur la notice de la Suva, en indiquant le délai de transition)
     
4. Mesures techniques en cas de dérangement et d’urgence 
A titre de mesure préventive pour les collaborateurs dans les situations d’urgence, des dispositifs d’urgence sont prévus pour les installations d’approvisionnement en carburant:

	· Mesures de protection lors de la conception et de la construction de la station-service (justificatif du propriétaire)
	Oui     
	Non    

	· Issues de secours signalées et éclairées dans le bâtiment de la station-service
	Oui     
	Non    

	· Equipements de premiers secours
	Oui     
	Non    

	· Extincteurs 
	Oui     
	Non    

	· Déconnexion d’urgence des pompes à carburant
	Oui     
	Non    

	· Bouton d’arrêt d’urgence sur les pompes à carburant
	Oui     
	Non    

	· Dispositif de signalisation des fuites des citernes et canalisations 
	Oui     
	Non    

	· Sécurité anti-débordement des citernes 
	Oui     
	Non    

	· Bacs de rétension pour les puits et les colonnes de distribution
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

	·      
	Oui     
	Non    

























































































































































































































































































































































































































































































EX0501_f_Mesures_techniques.doc

Seite 1 von 3
EX0501_f_Mesures_techniques.doc / Bc

Page 3 de 3

