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Eine Schweizer Projektgruppe hat ein Verfahren zur katalytischen
Verdampfung von Heizöl entwickelt und somit die Grundlage für
die Entwicklung und den Bau von Ölbrennern mit Kleinstleistungen
geschaffen. Dieses Projekt wurde vom Forschungsfonds der Erdöl-
Vereinigung und von der Förderagentur für Innovation KTI/CTI
mit finanziellen Mitteln unterstützt.
Die heute übliche Technik der Ölverbrennung basiert darauf, dass
Heizöl durch Düsen unter Druck zerstäubt, mit Verbrennungsluft
vermischt und anschliessend verbrannt wird. Diese Druckzerstäu-
berbrenner haben bekannte natürliche Einsatzgrenzen. Aufgrund
der eingesetzten Komponenten, wie beispielsweise der Düse, weisen
diese Brenner eine untere Leistungsgrenze von ca. 12 kW auf. Eine
Einschränkung für diese Brenner zeigt sich auch darin, dass sie im
unteren Leistungsbereich nicht modulierend betrieben werden
können.

Moderne Einfamilienhäuser weisen heute aufgrund der guten Wär-
meisolation einen Wärmebedarf von deutlich weniger als 12 kW
aus. Wenn sie zusätzlich zur Ölheizung noch mit Alternativenergie,
zum Beispiel Sonnenkollektoren, ausgerüstet sind, so schwankt der
Wärmebedarf je nach Jahreszeit und Wetterverhältnissen für Hei-
zung und Warmwasser stark. Ähnlich wie bei grösseren Anlagen
wird heute auch im Kleinleistungsbereich eine Modulation der Leis-
tung verlangt, um den Betrieb des Brenners dem effektiv erforderli-
chen Wärmebedarf anzupassen. Für beides, kleine Leistungen und
modulierenden Betrieb, sind die heutigen Druckzerstäuberbrenner
nicht geeignet. Man behilft sich durch einen Stop-and-Go-Betrieb.
Diese Betriebsart erfüllt aber in keiner Art und Weise die Anforde-
rungen an einen modernen Heizbetrieb von Anlagen mit einer
variablen Wärmeleistung unterhalb von 12 kW.
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Die Leistungsgrenze konventioneller Druckzerstäuberbrenner
ist nach unten begrenzt

Ölbrenner kleiner Leistung mit
katalytischer Vorverdampfung

Durch Vorverdampfung von Heizöl lassen sich vorteilhaft Ölbrenner mit Leistungen

unter 12 kW realisieren. Eine interessante Ausgangslage für die Entwicklung neuer

Kleinbrenner. Autor: Lothar Griesser
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Flammenbild des Catvap-Brenners mit den typischen blauen Flammen
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